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注塑成型加工參考資料如下：
 

注塑機：大多數聚烯烴系能使用的注塑機均能使用  壓縮比︰>2.4以上

For Injection molding references (most olefin plastic machines can be used)
Compression ratio:  2.4 and higher

注塑機料管溫度 Cylinder Temperatures:
 進料段  Feed Zone: 175-185℃
 中間段  Center Zone: 185-195℃
 出料前段  Front Zone: 190-205℃
 注塑口  Nozzle: 190-210℃
模溫 Mold Temperature: 40~50℃
注塑壓力 Injection Pressure: 35-50 kg/cm2

注塑速度 Injection rate: 快速/Fast
保壓時間 Hold Time: 5 sec.
螺桿速度 Screw Speed: 中速/Medium 
背壓 Back Pressure: 5-10 kg/cm2

循環時間 Cycle Time:15~20 sec.
(以2mm厚度以下物件/Goods material thickness under 2mm)

請注意硬度較低的規格可使用較低的注塑溫度；

正確的熔融溫度為180℃~220℃，勿超過230℃.
Please maintain the material melt temp. around 180℃ to 220℃ during 
processing, but not exceeding 230°C.
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＊以上數據由和泰實驗室提供

＊Data is provided by HOTAI laboratory.
＊流動指數： G表示為200℃/5㎏測試條件。

＊Melt Index︰G represent the condition is 200℃/5kg(loading).

測試方法 單位

特高性能級

EMPILON® HT系列產品是針對高韌性、高強度、高耐熱性...等特性所開發的特高性能熱可塑性彈性材料，材料顏色為半透明,可以

廣泛應用於一般產品(如工具握把、車用零件、工業製品、運動用品...等)它是以氫化Styrenic block copolymer為主的摻配材料，硬

度範圍在Shore A 28 ~ Shore D 43之間，可以用注塑(射出)、擠出、壓延...等加工方式加工。

EMPILON® HT系列產品為無毒性材料，不含八大重金屬、鹵素、DOP可塑劑...等有害物質，是100%可回收的環保材料。可通過歐

盟電子及電器設備廢棄物處理法(WEEE)及電子資訊產品禁用化學物質法令(RoHS)規範、並符合SONY SS-00259環保要求；另外

在耐化學藥品性、耐水解性能也佳。

EMPILON® HT系列產品，在加工前無需乾燥即可使用.欲將本系列產品染色時，請選擇以PE或EVA為基材之色母，切勿使用以PVC

為基材者，另外加工時請採用較高的螺桿轉速和較高的背壓，才能讓著色劑達到較好的分散效果。
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