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精巧美觀的雷射/雕刻頭控制器－ 
 

LSC200 



 獨立控制箱的特色： 

 外型除了精巧不佔空間外還兼具時尚美感。 

 110/220VAC輸入電壓自動切換，無選用電壓之困擾。 

 內建散熱風扇引流，散熱效率佳。 

 提供數位式雕刻頭控制訊號。 

 內建雕刻頭所需工作電源，無須額外配置，簡化系統設計。 

 使用USB控制介面，與電腦溝通只需一條USB線。 

 提供Laser控制介面，各式雷射皆可自由控制。 

 除了標準的I/O介面外，額外再提供一組16IN /16OUT可供規 

     劃使用。 

 可選購編碼器(Encoder)控制介面，讓您輕鬆進行飛行打標  用 

      途。 

 搭配使用沛霖SpeedMark雕刻軟體，可讓您的雕刻工作效率     

        更趨   完美。 

 可相容於其他雕刻軟體。 

 



雷射/雕刻頭控制系統整合的好幫手 

詳細規格： 

※規格因技術需要而變動恕不另行通知※ 

主機尺寸 Dimensions of Control Cabinet (mm)  138(W)× 200(H)× 300(L)  

主機重量 Weight of Control Cabinet (Kg)  4Kg 

電力需求 Electrical Power  1ϕ 100~240 VAC，50/60 Hz，1.25AMP 

控制介面 Control Interface  USB Port 
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