
MOKLU
®  摩可潤摩可潤摩可潤摩可潤 OUTSTANDING LUBRICATION 

 

OSBORN® VP Oil 
OSBORN® VP Oil 

 
MOKLU® 摩可潤  VPF 系列 

  

 

技術數據表 Vacuum Pump Fluids Vacuum Pump Fluids Vacuum Pump Fluids Vacuum Pump Fluids     

真空泵油真空泵油真空泵油真空泵油        VPF VPF VPF VPF 系列系列系列系列    
 

描描描描         述述述述 摩可潤® 真空泵油 配方是為滿足或超越所有類似的產品性能所研發。它與礦

物 / PAO 油潤滑系統兼容。 

摩可潤® 執行石油分析，以確保正確的產品是用於每個應用程序和產品壽命

最大化。 

 
特特特特         點點點點  

 

- 降低整體維護成本              - 更寬的溫度範圍 

 
- 長的換油間隔                     - 擴展設備的使用壽命 

 
- 降低能源消耗                     - 減少潤滑油消耗 

 
- 長壽命，降低潤滑油的使用維護成本 

 

典型特典型特典型特典型特性性性性  

＊這些值是不適合使用在編制規範 

特特特特                性性性性 F J X Z 

Viscosity @40°C, cSt 46 68 100 220 

閃點，°C 230 256 223 220 

傾點，°C -17 -17 -36 -25 

蒸氣壓，  
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+ 
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密度@20°C g/ml 0.86 0.86 0.86 0.88 

     

包包包包                            裝裝裝裝    200L ; 18L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


