
※ 標準附件 ※ 選配

 ․電動滾輪  ․手動挾持

 ․手動同步挾持滾輪  ․雙速滾輪馬達

 ․手動挾持滾輪  ․剎車滾輪馬達

 ․溝槽∮10,∮13,∮16mm  ․特殊滾輪

 ․腳踏開關  ․全直滾輪

 ․錐形成型器

 ․符合CE電器及機構規範

 ․緊急停止裝置

型 號 鐵板加工能力
不鏽鋼

加工能力
手動挾持滾輪

滾輪

直徑

(mm)

滾速

(M/min)
馬力

(HP)
包裝尺寸

(mm)
毛重

(kgs)

FMR-0425 1300 x 2.5 mm (4' x 12GA) 1.6 mm 個別挾持 90 6 2 1980 x 690 x 1285 750
FMR-0432 1300 x 3.2 mm (4' x 10GA) 2.0 mm 個別挾持 110 6 2 1980 x 690 x 1285 820
FMR-0445 1300 x 4.5 mm (4' x 3/16" ) 2.8 mm 個別挾持 120 6 3 1980 x 690 x 1300 900
FMR-0525 1550 x 2.5 mm (5' x 12GA) 1.6 mm 個別挾持 100 6 2 2450 x 740 x 1300 920
FMR-0532 1550 x 3.2 mm (5' x 10GA) 2.0 mm 個別挾持 120 6 3 2450 x 740 x 1300 1000
FMR-0540 1550 x 4.0 mm (5' x 5/32" ) 2.5 mm 個別挾持 130 6 3 2450 x 740 x 1300 1050
FMR-0616 2050 x 1.6 mm (6' x 16GA) 1.0 mm 同步挾持 110 6 3 2700 x 760 x 1300 1200
FMR-0632 2050 x 3.2 mm (6' x 10GA) 2.0 mm 同步挾持 130 6 3 2700 x 780 x 1300 1450

 ․本公司在機器功能品質上不斷精益求精,設計與細部規格如有修改,恕不另行通知,敬請見諒. 

◎手動挾持式電動滾圓機
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