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產品應用： 

水質純化、HPLC 樣本準備、動相溶液過濾、細胞培養、微生物過濾或取樣、蛋白質沉澱物去除、

Particle 去除以及監控、QC 分析、內容物一致性、溶解測試、環境取樣、食品分析...... 

一般來說，0.45μ m 孔徑，適用於去除樣本的微粒或是層析儀器的動相溶液；0.22μ m 孔徑，適用

於過濾微生物。  

  

產品分類： 

濾膜類型 孔徑範圍 (μ m) 直徑選擇 (mm) 包裝單位(非滅菌) 

尼龍膜 Nylon 0.1 / 0.22 / 0.45 / 0.8 / 1.2 / 5.0 13 / 25 / 33 100 pcs / 包 

聚硫醚 PES，Polyether sulfone 0.1 / 0.22 / 0.45 / 0.8 / 1.2 / 5.0 13 / 25 / 33 100 pcs / 包 

混合纖維膜 MCE 

Mixed Cellulose Ester 
0.1 / 0.22 / 0.45 / 0.8 / 1.2 / 5.0 13 / 25 / 33 100 pcs / 包 

醋酸纖維膜 CA 

Acetate Cellulose 
0.1 / 0.22 / 0.45 / 0.8 / 1.2 / 5.0 13 / 25 / 33 100 pcs / 包 

聚四氟乙烯膜 PTFE 

Polyfluortetraethylene, 
(Hydrophobic and Hydrophilic) 

0.1 / 0.22 / 0.45 / 0.8 / 1.2 / 5.0 13 / 25 / 33 100 pcs / 包 

聚二氟乙烯膜 PVDF 

Polyvinylidene Fluoride 
0.1 / 0.22 / 0.45 / 0.8 / 1.2 / 5.0 13 / 25 / 33 100 pcs / 包 

玻璃纖維，Glass Fiber 0.1 / 0.22 / 0.45 / 0.8 / 1.2 / 5.0 13 / 25 / 33 100 pcs / 包 

★★★★★ 推薦產品：拓生代理之 聚硫醚(Polyether sulfone) PES 針筒過濾器，提供實驗室

過濾培養基、培養液、血清溶液、營養液、生長激素以及其他需要特殊處理的溶液專門設計的過濾

装置。這些濾器已通過了細菌濾除能力、殘留量、以及蛋白回收率的認證。 

滅菌的 PES Syringe Filter 材質及效能，經測試，等同於 PALL Acrodisc 針頭過濾器 Supor 膜 

4612 0.2μ m  4614 0.45μ m。 

 

※ 特殊材質或尺寸規格，可提供客製化服務。 

※ 另有提供相關取樣過濾產品： 

圓形過濾膜 Membrane Filte 

※可提供下列材質濾膜：Nylon、PES、MCE、CA、

PVDF、PTFE、Glass Filber 

※可依客戶實驗需求，提供滅菌包裝。 

※免費提供樣品測試，數量有限，把握機會！ 

      Syringe Filter 針筒過濾器 針頭過濾器 (小飛碟) 

  
www.toson.com.tw 

 如需詳細資訊，或其他產品需求，歡迎

與我聯絡，將儘速為您服務，謝謝！ 

業務代表：李汶卿 Maggie Lee 

E-mail: maggie@toson.com.tw 
Tel: 03-6676443  

拓生科技目前為台塑集團合約供應商，提供穩定的產品品質與服務！ 
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