
 
 

 
 
 

 

 
 

 
   

聯琦金屬覆膜鋼板是由PVC皮膜與金屬底材貼合而成的複合材料，
結合了美麗耀眼的色彩和設計，及金屬基材的耐用性。覆膜鋼板提供
多樣的視覺美感，極具價格的優勢，並且能夠快速施工。覆膜鋼板為
二級耐燃材料，易於維護保養，耐候性佳，通過SGS檢測並且符合
RoHS標準。本產品推出木紋系列，石紋系列，高光鏡面系列，除廣
泛用於電梯轎箱、3C產品、系統浴室，並可應用於室內裝潢建材。

產品簡介

- 耐用性佳，耐久易保養
- 耐燃性佳，為二級耐燃材料
- 加工性佳，可沖壓、折彎
- 抗酸鹼及化學藥品，耐腐蝕
- 耐候、耐紫外線
- 無毒防黴，特殊環保材

產品特點 生產規格

名稱 標準 測試結果

外
觀

光澤度 JIS K 5400, ASTM D523 OK

色差值 CIE1976Lab, ASTM E313,  
ASTM D2244 OK

附著力 
(百格法) JIS K 5400, ASTM D3359 OK

加
工

性 密著性 JIS K 6744, JIS B 7729, OK

彎曲性 JIS K 6744, ASTM D4145 OK

低温加工性 JIS K 6744, ASTM D2671 OK

耐
用

性
試

驗

耐化學品性 JIS K 6744 OK

抗污性 JIS K 5400, CNS 423, CNS 
11312, CNS 2984 OK

耐沸水性 JIS K 6744, ASTM D2485 OK

耐磨耗性 ASTM D4060 OK

鹽霧試驗 JIS Z 2371, JIS K 8180,  
JIS Z 8802 OK

紫外線碳弧燈
試驗（耐候） JIS A 1415, JIS K 6744 OK

冷熱循環試驗 JIS K 6744, ASTM D3359 OK

品質標準

聯琦金屬覆膜鋼板 link color & metal

LIEN CHY METAL

＊更多樣式請洽本公司


