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LED 電球真的節能嗎？
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電球型 ＬＥＤ電球一般型

 E26燈頭  E26燈頭

ＡＣ驅動ＬＥＤ ＡＣ驅動ＬＥＤ
ＮＡＮＯ　構造 ＮＡＮＯ　構造
電源効率　>９８％ 電源効率　>９８％

Ｆ－ＢＬＤ０５Ｐ-B
ＬＥＤ電球一般型

E26燈頭 AC驅動超長壽命 (無須電容器)、
ＡＣ驅動ＬＥＤ 高功率。（９８％以上）
ＮＡＮＯ　構造
電源効率　>９８％

　最大徑
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ＬＥＤ電球一般型

 E26燈頭

ＤＣ驅動
放熱散熱、塗刷處理

LED直管型照明燈

額定功率

外徑 Ｗ

φ26 20

φ26 10

․苗栗工廠 : 台灣苗栗巿南勢里坪頂東31號
․台北營運中心 : 新北巿淡水區中正東路2段69號8樓     TEL:+886-37-328-000 FAX:+886-37-322-000

    TEL : +886-2-2809-2989   FAX : +886-2-2809-9622 ․深圳工廠 : 英義通科技(深圳)有限公司
    TEL:+86-755-2989-9871 FAX:+86-755-2985-1670

90mm 380Lm

25,000小時〜50,000小時

相當鎢絲燈泡

61mm 330Lm

    E-mail: furion.tw@msa.hinet.net

FURION

․富麗旺光電股份有限公司

 全長

F-BLD05P-A 110V 5W

7W

43W

32W
F-BLD05P-B 110V 5W

36W

63mm 350Lm114m
F-BLD06P

110m

商品型號 電  源 　消費電力　 長 度
110V 6W 172m

65mm 780Lm

32W

F-BLA06P 100〜240V 6W 110m 64mm

119m

580Lm

T8-06F10WYGK-013B 594600ｍｍ 211 100〜240 50 / 60

降低年度電費，就從LED電燈泡開始吧！

光通量

T8-12F20WYGK-013B 1212

53W

商品型號
輸入頻率

Ｈｚ

F-BLA07P 100〜240V

1200ｍｍ 369 100〜240 50 / 60

規  格
尺  寸(mm) 重　量 輸入電壓

公克 ＡＣ


