
            PAN WORLD 泵浦空轉保護器

功能
保護泵浦避免空轉

流量過低之警告

閥門閉鎖之警告

管件阻塞之警告

LED跳脫燈

跳脫延時
設定旋鈕

測試按鈕

控制電源

欠電流
設定旋鈕

復歸旋鈕

繼電器
輸出接點

特點
2相CT電流檢測，不需增加感測設備。

調整欠電流之電流設定

調整跳脫時間設定(O-TIME)

前面板LED指示燈指示跳脫動作

3個型號電流覆蓋範圍0.5-60A

CT

電流範圍
05 : 0.5-6A
30 : 3-30A
60 : 5-60A

時間設定 O-TIME : 0.2-30 秒
220V
110V

型式 1-SPDT(1NC/NO)
額定負載 5A/125VAC

NO : 95-96 常閉
NO : 95-98 常開

跳脫指示 LED
手動 : 按" RESET" 鈕後復歸
自動 : 斷電後自動復歸
在外殼與電路間:超過10MΩ
(DC 500V高阻計)
外殼與電路間 : 2KV,(60HZ),1分鐘
接點間 : 1KV,(60HZ),1分鐘 
相間 :  2KV,(60HZ),1分鐘

環境溫度(操作) -30-80℃
環境溫度(儲存) -20-80℃
消耗電力 低於0.5W
固定方式 35mm Din Rail或固定於配電盤

馬達電流設定

控制電壓(50/60HZ)

輸出接點

復歸

耐電壓強度

設定方法
1 轉動〈O-TIME〉旋鈕設置期望跳脫延

   時時間5-15秒。

2 正常運轉泵浦電流為A值，將運轉中

   泵浦，出口閥門全閉，電流降為B值

   跳脫電流值設定為(B+0.5)A。

   電流值可設定在A值和B值之間。

3 將欠電流值旋至0，泵浦出口閥門全

   閉。電流旋鈕順時鐘方向旋轉到紅色

   LED指示燈閃亮點，此值為泵浦空轉

   電流值。

測試
1 起動泵浦，將運轉中泵浦，出口閥全閉

   面板紅色LED燈亮。在設定時間內泵浦

   停止運轉，設定正常。

2 閥門開起，按復歸旋鈕。恢復正常。

規格



型號示別

接線範例

外型尺寸
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