
 

MPG-研磨拋光機 

研磨： 

除去切割時表面損壞或晶粒變形的深度。 

拋光： 

除去細磨後試片上殘留的磨痕及缺陷層，使表面無磨痕、平整如鏡面， 

以便作精確的顯微組織觀察。 

 

產品特點： 

1.高級不銹鋼雙迴轉盤，耐磨耐久。 

2.可調整盤面角度，可依照使用習慣調整。 

3.穩固的機身設計，使用時機身不搖晃。 

4.使用日本 NSK 防塵軸承，主軸不生鏽， 

  運轉順暢。 

5.全自動型式可同時做 3～5 個試片。 

  

規格/機型 MPG-20A MPG-20AS 

研磨盤數 2 個 2 個 

研磨盤徑 直徑 φ200mm 直徑 φ200mm 

研磨轉速 600rmp 0-600rmp 

研磨馬力 AC220V x 3 相 1/4HP AC220V x 3 相 1/4HP 

冷卻裝置 2 支 2 支 

機台型式 桌上型 桌上型 

機台尺寸 

(mm) 
530W*470D*400H 530W*470D*400H 

標準附件 
氧化鋁粉 100g、研磨布 2pcs、 

水砂紙#600,#800,#1000,#1200 各 1pcs 
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