
20P 省配線端子台



40P 省配線端子台



40P LED省配線端子台



50P 省配線端子台



TG7系列規格表
型號 點數 線材型號 長*寬 接頭

TG7-1H20S 20P MR-J2TBLXM(X=0.5M~50M) 80*40 3M原廠

TG7-1H40S(L) 40P C40HF-XXPB(XX=05M~10M) 149*40 富士通

TG7-1H50S 50P MR-J2MCN1TBLXM(X=0.5M~50M) 184*40 3M原廠

輸出方式 AC 125V 1A / DC 24V 1A

絕緣電阻 100Ω以上 (DC 500V)

耐電壓 AC 500V 1min

使用環境溫度 -10∘C ~ +50∘C

端子承載壓力 1.2N . M (12Kgf . cm)



50P 歐式省配線端子台



4點RELAY式端子台



6點RELAY式端子台



16點RELAY式端子台



16點RELAY式端子台



32點RELAY式端子台



32點RELAY式端子台



RELAY式端子台規格表
型號 點數 線材型號 長*寬 接頭

R16C-YNT 16P R40HF-XXPB(XX=05M~10M) 90.6*70 3M

R32C-YNT 32P C40HF-XXPB(XX=05M~10M) 174*70 富士通

RELAY樣式 日本高見澤TAKAMISAWA NYP-24W-K

RELAY 接點 1A

額定輸出電壓電流 5A 250V AC/5A 30V DC

最大輸出電壓 5A

最大輸出電流 270V AC/150V DC

線圈電阻 4,800Ω

使用環境溫度 -10∘C ~ +50∘C



RELAY式端子台規格表
型號 點數 線材型號 長*寬 接頭

R16C-20P-NS5A 16P R40HF-XXPB(XX=05M~10M) 90.6*70 3M

R32C-40P-NS5A 32P C40HF-XXPB(XX=05M~10M) 174*70 富士通

RELAY樣式 日本松下NAIS PA

RELAY 接點 1A

額定輸出電壓電流 5A 250V AC/5A 30V DC

最大輸出電壓 5A

最大輸出電流 250V AC/110V DC

線圈電阻 4,800Ω

使用環境溫度 -10∘C ~ +50∘C



RELAY式端子台規格表
型號 點數 線材型號 長*寬 接頭

R16C-YNT 16P R40HF-XXPB(XX=05M~10M) 90.6*70 富士通

R32C-YNT 32P C40HF-XXPB(XX=05M~10M) 174*70 富士通

RELAY樣式 日本高見澤TAKAMISAWA NYP-24W-K

RELAY 接點 1A

額定輸出電壓電流 5A 250V AC/5A 30V DC

最大輸出電壓 5A

最大輸出電流 270V AC/150V DC

線圈電阻 4,800Ω

使用環境溫度 -10∘C ~ +50∘C



RELAY式端子台規格表
型號 點數 型號 點數

R4T-YC 4P R4T-16P-S 4P

R6T-16P-A(B) 6P

RELAY樣式 日本高見澤TAKAMISAWA NYP-24W-K/日本松下NAIS PA

RELAY 接點 1A

額定輸出電壓電流 5A 250V AC/5A 30V DC

最大輸出電壓 5A

最大輸出電流 270V AC/150V DC / 250V AC/110V DC

線圈電阻 4,800Ω

使用環境溫度 -10∘C ~ +50∘C



高見澤RELAY規格表



NAIS RELAY規格表



CC-LINK專用線材


