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端子接線方式 可拔插

特 點 :

• 可同時RS485及再傳輸4~20mA同時輸出

• 可雙組輸出信號隔離轉換器4~20mA or 0~10V
• 可程式USB式規劃時不須連接外部迴路電源

• 可程式USB時規劃測溫電阻PT100Ω溫度可自行設定及校正

• 可程式USB規劃熱電偶溫度轉換器 (K、J、T、E、B、R、S...)
• 可程式USB規劃輸入直流轉換器:4~20mA or 0~10V or 0~60mV
• 可雙組直流輸入HIGH、LOW選擇比較高或比較低的信號輸出

• USB軟體可直接讀取現場溫度值、具有視覺補偏差之校正功能

• 可強制輸出最大值20mA或最小值4mA,判定系統校正值規劃

• USB可規劃反轉轉換器4mA to 20mA或反向20mA to 4mA功能

• USB可規劃感測器故障時、信號斷線輸出值防護、可選擇最

  高值20mA輸出或最低值4mA輸出、判定系統異常訊號之維護

• 可應用於太陽能面版、醫院節能控制、電子廠、空調無塵室

  溫室蔬果倉庫、冷藏室、進出冰水主機管、養殖廠整廠設備
輸出信號組數

一組輸出

二組輸出

代碼

N
D

MA
V

MV
K
J
T
E
B
R
S

SS

第一組輸入信號

不選擇

PT100Ω
4 ~ 20mA
0 ~ 10V

0 ~ 60mV
K Type
J  Type
T  Type
E  Type
B  Type
R  Type
S  Type

Specifiec

代碼

1
2
3
4
5
S

第一組輸出信號

DC 4 ~ 20mA
DC 20 ~ 4mA
DC 0 ~ 20mA

DC 1 ~ 5V
DC 0 ~ 10V

Specifiec

軟體規劃線

USB電腦規劃線

不選擇

代碼

N
1
2
3
4
S

第二組輸出信號

不選擇

DC 4 ~ 20mA
DC 1 ~ 5V
DC 0 ~ 10V

RS485
Specifiec

代碼
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第二組輸入信號

不選擇

PT100Ω
4 ~ 20mA
0 ~ 10V

0 ~ 60mV
K Type
J  Type
T  Type
E  Type
B  Type
R  Type
S  Type

Specifiec


