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FEATURES 設備特性
1. PUR vamp roller coater applies to various vamps, integrat-

ing coating and mending glue. 
PUR 鞋面滾輪上膠機，適用於各類鞋底、鞋面 , 集過膠與補膠
功能於一體。

2. Adoption of PID control, safe de-
sign and not easy carbonization.                                                                                      
採用 PID 溫度控制，安全設計，不易碳化。

3. Automatic testing device for glue remain-
der and automatically adding glue to it.                                                                                                                  
自動檢測膠量剩餘裝置，可進行自動及手動補膠。

4. Coating thickness can be adjusted between 0.2 ~ 1.5 mm. 
出膠量均勻且穩定，上膠厚度可調在0.2 ~1.5 mm 之間。

5. Knurling tool and clean surface roller offer the possibility 
of choose and can be specially made at request. 
有壓花滾輪、光面滾輪供選擇，還可依工作需求特製滾輪。

SPECIFICATIONS 設備規格
SPEC 規格 UNIT 單位 HS7006F-U1

Tank Capacity 膠槽容量 Liter 0.8

Reserve Capacity 熔膠桶容量 Gallon 5

Max. Melting Rate 最大熔膠速率 Kg/HR 15

Max. Operation Temp. 最高操作溫度 ℃ 220

Viscosity 使用黏稠度 CPS 30000

Roller Width 滾輪寬度 mm 180

Dimensions (L × W × H) 尺寸 (長 × 寬 × 高)  mm 850 × 800 × 1740

Weight 重量 Kg Approx. 220

Power Rate 功率 Watt 6500

Power Requirement 電力需求 220V AC, 35A, 50/60Hz, 1Φ


