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MMMiiifffaaarrreee   錄錄錄碼碼碼發發發卡卡卡模模模組組組   
整批發卡 壞卡回收  

（（（﹙﹙﹙ ﹚﹚﹚）））EWT  RF-ID Enabling Readers 

EWT–KCDF-1500 系列 

產品特點: 
 Contactless卡 錄碼發卡機 
 可讀寫 ISO 14443-A ( Mifare) RF卡 
 置卡槽容量為 100張卡(0.76mm厚度);另可選
擇加裝延伸槽將容量增加到 300或 500張卡 

 RF天線內建於發卡機的塑膠機構中 
 KCDF-1500在 RF卡讀寫部份以特製的塑膠機
構取代原本的金屬機構,讓 RF卡讀寫完全不受
金屬干擾,以達到 100%的讀寫穩定度. 

 具備壞卡回收機構, 回收槽容量為 25張 
 具備卡片容量低位 Near end & Empty偵測 
 提供 RS-232 (or TTL) 通訊介面 
 提供 API及測試程式以供系統整合 
 如有需要,可協助客戶整合任何廠牌的 RF讀寫
模組(包含如 EM/Mifare/HF/UHF/NFC 等) 
到 KCDF-1500上 

 

產品用途 
● RF卡錄碼發卡機 
● RF停車收費 進場出票機 
● RF卡自動販售機 
● RF交通卡販售機 
● 校園 RF應用 

 預付卡售卡機 

 影印卡售卡機 

● Kiosk & 自動販賣機 應用 

RF Dispenser  

技術規格: 
卡片規格 ISO 14443 Type A & Type B 

操作頻率 13.56 MHz 

讀取距離 6~10 cm (naked board) 

電源 DC 24V 土 10%; 1.0 A 

機構尺寸 295mm ×184mm ×101mm 

操作溫度 5°C ~ +50°C 


