
衝擊指示器 ── 適(選)用範圍 
G25 衝擊指示器 96×96mm、黃色標籤 

適用於多箱打包大型物品；重量超過 135kg 的影印機、打字機；大型傢俱；展覽

物品等物流過程監控。 

當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 25G 
時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                            

 

 

                                            

  

G37 衝擊指示器 96×96mm、紫色標籤 

適用於汽車零件；餐館用具；多箱打包大型物品；醫療器材；影印機、印表機； 

大型傢俱、藝術品、工藝品；展覽物品；電腦及其零件等物流過程監控。 

當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 37.5G 
時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                     

 

 
 
 
 
 



G50 衝擊指示器 96×96mm、紅色標籤 

適用於聲頻、視頻廣電設備；汽車零件；電腦及其零件；傢俱；餐館用具；醫療

器材；電子機械設備；霓虹設備；藝術品、工藝品等物流過程監控。 

當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 50G 
時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 
G75 衝擊指示器 96×96mm、橙色標籤 

適用於航空設備及零件；汽車零件；電腦設備；燈具、瓷器、玻璃；傢俱（箱、

櫃、椅等）；醫療器材；電子、機械設備；家庭用具；霓虹設備；藝術品、工藝

品等物流過程監控。 

當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 75G 
時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
 
 



G100 衝擊指示器 96×96mm、綠色標籤 

適用於航空設備及零件；電子設備及元件；家庭用器；儀器儀錶、標準設備；電

腦控制的多媒體；聲頻、視頻設備；電腦及其零件；磁片、光碟等物流過程監控。

當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 100G 
時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衝擊指示器警示大貼紙 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



標籤選用參考表格 

 

 


