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氧 化 鋯 研 磨 機 

Zirconia Milling Machine  

 

●世界著名無刷手機，壽命超長，比有刷手機長數倍  

●超低靜音，噪音比有刷手機低五倍。 

●大扭矩、高動力，功率為有刷電機 2-4 倍，適合各 

  種硬度的瓷塊。 

●震動小，比有刷手機小數倍，不用更換碳刷。 

●進口切削刀具及導航針。                                                          

●良好的工作臺，工作盤 360 度旋轉系統，五軸研磨             氧 化 鋯 塊 

  機，可實現對牙模的立體任意點做精密加工。                 Zirconia block 

●簡潔高效的除塵系統，達到乾淨的切削環境。 

●安琪 3A、3D、3E 配備不同國度規格之手機，           

  客戶可任意選擇。 

●切削瓷塊速度可調，並附有空氣高壓吹淨裝 

  置，強度大小可調。 

●能適用多種氧化鋯瓷塊呎吋(含∮98 氧化鋯 

  盤)                                   

●通過歐洲 CE 認證 ISO9001                                       

                                          冠 光 固 化 樹 脂      流 動 光 固 化 樹 脂 

                                          Crown light cure resin      lowable light cure resin 
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   氧化鋯結晶爐 澤福 3F 型 

      Zirconia Sintering Furance 3F 

     

●可設定任意時間自動啟動，更加有效節約電能。 

●高溫結晶爐採用高品質爐膛材料，絕對不會讓牙冠變色 

  (牙冠變色將使其強度降低 34%)             

●澤福 3F 型結晶爐爐膛採用進口耐火纖維，節能達 30% 

  以上。 

●15 條固化程序可供任意選擇使用，僅需一鍵，操作非常  

  方便。 

●既可用於氧化鋯結晶燒成，也可用於氧化鋁滲透燒結。 

●澤福 3C 型爐膛呎吋為 140x120x130(mm),可燒結全口氧 

  化鋯。 

●非屬人為破壞，免費保固維修兩年。 

●通過歐洲 CE 認證 ISO9001。                           氧化鋯結晶爐 澤福 3C 型   

                                                Zirconia Sintering Furance 3C 
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全瓷烤瓷爐  經典 3G 型  

 

  經典 3G型、新世纪 3G 型 

   自動可編程真空烤瓷爐 

●烤瓷、全瓷一體爐，可適用於各種瓷粉及全瓷材料。 

●最高極限溫度可達 1305℃。 

●最高溫度保持時間可達 150 分鐘。 

●按鍵設計合理，安裝操作簡單，更適合加工廠使用。 

●特有的真空管路設計，無返氣現象，長期真空密封良好。 

●真空精確，可按時間或溫度兩種方法設定控制。 

●最高工作真空-97kpa，真空實時顯示，清晰易讀。 

●自動清潔程序，夜間保護功能，鍵盤校正溫度。 

●最多 300 條程序可供用戶任意設定。 

●經典 3G 型為爐膛升降，多窗口顯示數據，更直觀明瞭。 

●新世紀 3G 型為底盤升降，程序運行各階段用折線表示， 

  直觀明瞭。 

●超強的抗電源干擾，瞬間 94V~264V。                    全瓷烤瓷爐 新世紀 3G 型  

●中英文操作面板。 

●電壓：220V/110V±10%，50Hz/60Hz。功率：1500W±10% 。 

●長 x 寬 x 高：430x325x490(或 620mm)。重量≦28kg。 

● 通過歐洲 CE 認證 ISO9001。                                                            
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      全瓷烤瓷爐  天彩 1G 型 

  

                                   ● Dimensions:380x340x605mm(LxWxH)  

                                   ● Weight≦26kg 

                                   ● CE Marking ISO9001  

天彩 1G 型、2G 型  自動可編程真空烤瓷爐 

●底盤升降型。 

●烤瓷、全瓷一體爐，可適用於各種瓷粉及全瓷材料。 

●最高極限溫度可達 1305℃。 

●最高溫度保持時間可達 150 分鐘。 

●安裝操作簡便，大螢幕 LCD 液晶顯示屏，數據一目瞭然。 

●天彩 1G 型黑白液晶，室內環境溫度及時鐘顯示功能。 

●天彩 2G 型彩色液晶及時鐘顯示功能。 

●最高工作真空-97kpa，真空實時顯示，清晰易讀。 

●自動清潔程序，夜間保護功能，鍵盤校正溫度。 

●最多 300 條程序可供用戶任意設定。 

●特有的真空管路設計，絕無返氣現象。 

●真空精確，可按時間或溫度兩種方法設定控制。 

●超強的抗電源干擾，瞬間 94V~264V。 

●電壓：220V/110V±10%，50Hz/60Hz。功率：1500W±10% 。       全瓷烤瓷爐  天彩 2G 型 

●長 x 寬 x 高：380x340x605mm。重量≦26kg。 

● 通過歐洲 CE 認證 ISO9001 
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                        純鈦鑄造系統 

■本系統特點 

1、採用分體結構，便於安裝 

2、採用無油真空泵 

3、微處理器控制各時間段精確動作 

4、採用加壓、吸引、離心三作用力澆鑄，鑄全率高 

5、節省氬氣的獨特氣路設計 

6、免費培訓、免費保修兩年的售後服務 

■鈦的優點 

1、100%的生物相容性 

2、熱傳導低，對牙齒的熱刺激極低 

3、使用範圍廣，可用於製作各種修復體及種植牙構件 

4、易與複合樹脂結合使用 

5、機械受力高、抗腐蝕、X 光可穿透，在口腔內無金屬異味 

6、極強的金瓷結合力 

7、不會與口腔內其他的金屬起反應 

8、比重輕(為貴金屬的 1/4，鈷鉻合金的 2/3) 

■主要技術參數 

1、三相電源：380V/50Hz 

2、裝機容量：12.5KVA 

3、最大熔鈦量：40g 

4、氬氣壓力：0.3MPa~0.4MPa 

■純鈦包埋料的特點 

1、膨脹係數穏定，氧化層極薄 

2、價格低廉，操作簡單 
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220V 小精靈(純鈦鑄造系統) 

 

        小精靈 I 型 

 

     小精靈純鈦製造機 

●採用無油真空泵，徹底杜絕有油真空泵對鈦機 

  內部元件器具污染。 

●一體化設計，體積小，節省空間。 

●全自動運行，降低勞動力。 

●世界名牌觸控液晶螢幕，壽命超長。 

●多種安全防護，保障使用安全。 

●安裝方便，使用 AC220V，適用範圍廣。 

●核心元件均為進口產品，國際化設計標準。              小精靈 II 型 
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國際質量體系認證 

 

 

 


