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ZPR101J 讀寫器產品簡介 

1 產品概述 

 ZPR101J 是智鵬科技最新推出一款支援 TCP/IP 的單協定高頻讀寫器， 10M/100M 自我

調整乙太網介面，內部集成 TCP/IP 協定棧，可以輕鬆完成網路傳輸資料功能。 

該款讀寫器支援 ISO14443A 協定，穩定讀取距離可達 7cm（取決於標籤）。可以設定自

動尋卡，能自動識別進入場內的上述標籤。 

 

2  特點 

 支援 AUTO MDI/MDIX,可使用交叉網線或平行網線連接； 

 工作方式可選擇 TCP Server, TCP Client, UDP 等多種工作模式,工作埠，目標 IP

位址和埠均可設定； 

 客戶能方便進行網路配置和升級； 

 相容 SOCKET 工作方式(TCP Server, TCP Client, UDP 等)； 

 提供 DLL 動態連結程式庫，用戶可以快速進行二次開發。 

 

3  外形 

 

 

4 技術參數 

 

頻率 13.56M 

相容協議 ISO14443A 

工作距離 0～7cm 

電源供電 供電電壓：DC+9V 

工作電流：200mA    

外形尺寸 120mm *120 mm *25mm 

天線 內置 

介面方式 RJ45 

 


