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  iPOP

 人性化的使用介面，簡易的設定畫面透過遙控器操作即時訊息●

●

●

●

播 放 功 能 可 隨 時 插 播 新 訊 息 操 作 ， 是 您 不 可 多 得 的 行 銷 工 具

自動播放功能，在電源開啟後，系統會自動根據所選之播放模式

進行播放

單 機 播 放 不 需 連 結 網 路 也 可 由 本 機 儲 存 播 放

輕 鬆 佈 署 ， 依 您 的 需 要 編 排 播 放 內 容 ， 與 跑 馬 燈 訊 息 ， 同 時

支援播放多種格式影片、圖片，及跑馬燈，一次展現多個訊息

8”  15”  19” 23” 32”  電 子 數 位 廣 告 機  

Also serving
markets such as

 
Intelligent Point Of Promotion 



SP-8XX SP-15XX SP-19XX SP-23XX SP-32XX

8" iPOP 15" iPOP 19" iPOP 23" iPOP 32" iPOP

螢幕尺寸 8" 15" 19" 23" 32"

外觀比例 4:3 4:3 4:3 16:9 16:9

解  析  度 800(H) x 600(V) 1024(H) x 768(V) 1280(H) x 1024(V) 1366(H) x 768(V) 1920(H) x 1080(V)

亮　　度 300 cd/m² 250 cd/m² 300 cd/m² 450 cd/m² 500 cd/m² 

動態對比 250 500 700 700 2500

背光壽命 LED / 20,000hrs > 30,000hrs > 30,000hrs > 50,000hrs > 50,000hrs

可視面積 162 x 121.5mm 304.1 x 228.1mm 376.32 x 301.06mm 508.15 x 285.69mm 697 x 392mm

可  視  角  H: 130° V: 115°  H: 150° V: 150°  H: 160° V: 170°  H: 160° V: 160°  H: 178° V: 178°

反應時間

影像輸出

音效輸出

視訊輸出

視頻系統

記  憶  卡

其        它

USB端口

額訂電流

自動電源開 /關

自動放映

定時器設置

喇叭輸出 2 x 2 W 2 x 2 W 2 x 2 W 2 x 2 W 2 x 5 W

螢幕外殼 塑膠 鐵 鐵 鋁 鐵

顏        色 黑 / 白 / 紅 / 藍 / 綠 黑/白 黑/白 銀 黑/白

電源供應

消耗功率 10W 12.5W 25W 54W 140W

待機消耗

相對濕度

工作溫度

尺　　寸 (mm) 215 x 165 x 42mm 334 x 261 x 51mm 408 x 336 x 55mm 548 x 321 x 82mm 783 x 453 x 86mm

重　　量 2 KG 4 KG 6 KG 10 KG 26 KG

包裝尺寸 (mm) 280 x 180 x 50mm 515 x 380 x 150mm 515 x 380 x 150mm 700 x 440 x 180mm 880 x 570 x 200mm

壁  掛  架

安規 電磁檢驗

                                                                                                                  ※本公司保留變更產品功能及規格權利,若有更新,恕不另行通知

                                                                 電話 : 02-8647-1705             傳真 : 02-8647-1881                                         網站 : www.mvision.com.tw

                                                                 地址 : 台北縣汐止市大同路三段  202  號  3  樓                                        信箱 :  service@mvision.com.tw

外觀

壁掛套件 (選配)

CE, FCC, RoHS

電源

AC100-240V,2.5A 50~60Hz

< 1W

5 - 85 %

 0 - 50 °C

產品名稱

產品相片

面板

 6.5 ms

功能

JPEG, Motion JPEG (AVI) (JPG maximum 5120 x 3840 pixels)

MP3, WAV (MP3 minimum 32 Kbps maximum 256 Kbps)

影像: 480I / 480P / 720P

NTSC / PAL Auto Selection

SD / CF 16G

分時音量、遙控、跑馬燈、亮度、對比、聲音、螢幕比例 4:3 16:9、萬年曆

USB 2.0自動複製到SD或CF接口的記憶卡裡

2A from 12V DC adapter

YES

YES

YES

iPOP
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