
上海昕潼贸易有限公司
地址：中国上海浦东新区川沙路 1666166616661666

弄 111108080808号 903903903903室
电话：86-86-86-86-021-38682081021-38682081021-38682081021-38682081
传真：86-86-86-86-021-23025570021-23025570021-23025570021-23025570
手机：886-935384259886-935384259886-935384259886-935384259
邮箱：xintong_sh@163.comxintong_sh@163.comxintong_sh@163.comxintong_sh@163.com
网址：www.xintong-sh.comwww.xintong-sh.comwww.xintong-sh.comwww.xintong-sh.com





昕潼贸易 气体质量流量计&气体质量流量控制器

第 3 页

���� 所有工业所有工业所有工业所有工业

���� 气体混合及分析气体混合及分析气体混合及分析气体混合及分析

���� 注气、表面加工行业注气、表面加工行业注气、表面加工行业注气、表面加工行业

（（（（PVC,CVD,PVC,CVD,PVC,CVD,PVC,CVD,反应器等）反应器等）反应器等）反应器等）

���� 半导体工业半导体工业半导体工业半导体工业

���� 部件泄露检测部件泄露检测部件泄露检测部件泄露检测

���� 产品研究和开发产品研究和开发产品研究和开发产品研究和开发

���� 高压行业高压行业高压行业高压行业

���� 光纤光纤光纤光纤

���� 燃料电池燃料电池燃料电池燃料电池

���� 反应器系统反应器系统反应器系统反应器系统

���� 气体的混合系统气体的混合系统气体的混合系统气体的混合系统

���� 实验室实验室实验室实验室

韩国原装进口气体质量流量计韩国原装进口气体质量流量计韩国原装进口气体质量流量计韩国原装进口气体质量流量计////气体质量流量控制器，广泛应气体质量流量控制器，广泛应气体质量流量控制器，广泛应气体质量流量控制器，广泛应

用于半导体工业和其他行业，产品设计坚固、耐用，且经济。用于半导体工业和其他行业，产品设计坚固、耐用，且经济。用于半导体工业和其他行业，产品设计坚固、耐用，且经济。用于半导体工业和其他行业，产品设计坚固、耐用，且经济。

应 用
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LineLineLineLine TechTechTechTech 气体质量流量计////气体质量流量控制器，使用特别的热传感器

和控制电路提高计算精度。

优 势

测量技术

气体通过分流装置恒定流速，一部分

气体通过传感器进行加热，产生一个

温差，温差相对应的是质量流量。

� 测量质量流量

� 不需要温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统

� 高精度（±1%F.S）
� 耐高压（95公斤）

� 快速响应时间（＜2秒）

� 高重复性（±0.25%F.S)



昕潼贸易 气体质量流量计&气体质量流量控制器

第 5 页

气体质量流量计

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlowMeterMeterMeterMeter

产品特点

规 格

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统



昕潼贸易 气体质量流量计&气体质量流量控制器

第 6 页

气体质量流量控制器

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlow ControllerControllerControllerController

规 格

产品特点

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统
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气体质量流量计

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlowMeterMeterMeterMeter

产品特点

规 格

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统
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气体质量流量控制器

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlow ControllerControllerControllerController

规 格

产品特点

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统
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气体质量流量计

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlowMeterMeterMeterMeter

规 格

产品特点

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统
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气体质量流量控制器

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlow ControllerControllerControllerController

规 格

产品特点

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统
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气体质量流量计

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlowMeterMeterMeterMeter

规 格

产品特点

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统
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气体质量流量控制器

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlow ControllerControllerControllerController

规 格

产品特点

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统
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气体质量流量计

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlowMeterMeterMeterMeter

规 格

产品特点

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统
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气体质量流量控制器

MassMassMassMass FlowFlowFlowFlow ControllerControllerControllerController

规 格

产品特点

� 精确度高

� 耐高压

� 耐腐蚀

� 无泄漏

� 快速响应

� 重复性好

� 无需温度、压力补偿

� 紧凑的流量控制系统
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气体质量流量控制器 气体质量流量计

电 压 命 令 和 输 出 连 接

电压输入输出电气连接
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电流输入输出电气连接

气体质量流量控制器 气体质量流量计

电 流 令 和 输 出 连 接
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气体密封选择和气体系数
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气体密封选择和气体系数
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气体密封选择和气体系数
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气体密封选择和气体系数
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本公司产品出厂以氮气标定，如要使用其他气体标定，则需要在订货时

与本公司销售人员特别提出。用户使用其它气体时，可以通过转换系数进行

换算，算出被使用气体的流量。

气体转换计算公式：

例）本气体质量流量控制器标定为氮气

假设使用的气体是二氧化碳

当二氧化碳流入时，读出的数据为 75757575 sccmsccmsccmsccm

则实际的二氧化碳的流量为 57.97557.97557.97557.975 sccmsccmsccmsccm （75757575 sccmsccmsccmsccm ×××× 0.7730.7730.7730.773）

混合气体转换计算公式：

注：P1 = 第一种气体所占的百分比

P1 = 第一种气体所占的百分比

P1 = 第一种气体所占的百分比

例）假设使用的气体：20%20%20%20% 氦气加上 80%80%80%80% 的氯气

整个混合气的流量要求是 20202020 slpmslpmslpmslpm

那么，空气的等值流量等于：20/0.94620/0.94620/0.94620/0.946 ==== 21.1421.1421.1421.14 slpmslpmslpmslpm

不同气体换算方法



我们的服务

感谢您选择使用我们的产品。从您开始想要购置本公司产品时，我们便开始为

您提供免费技术咨询及服务；在上海设有维修站，备有先进的维修设备和大量的配

件，确保随时为您提供技术援助；可在短时间内确定本产品在使用中出现的问题，并

及时提出解决方案，以减少您因停机时间所付出的昂贵代价。

服务项目

1、保修期间：自购买之日起保修期为一年。

2、保修期内：

* 保修期内提供一次免费清洗、校正服务；

* 保修期内提供一次免费更改量程的服务；

* 保修期内本产品发生任何异常性故障，免费提供维修及损坏配件；

* 因人为的因素或不可抗力造成的异常性故障，不在免费保修范围之内。

3、保修期外：保修期外出现任何异常性故障，供货方按收费标准收费维修。

上海昕潼贸易有限公司
地址：中国上海浦东新区川沙路 1666166616661666弄 108108108108号 903903903903室 PC.201201PC.201201PC.201201PC.201201

电话：86-86-86-86-021-38682081021-38682081021-38682081021-38682081 传真：86-86-86-86-021-23025570021-23025570021-23025570021-23025570

手机：86-1381801665786-1381801665786-1381801665786-13818016657 台湾手机：886-935384259886-935384259886-935384259886-935384259

邮箱：xintong_sh@163.comxintong_sh@163.comxintong_sh@163.comxintong_sh@163.com 网址：www.xintong-sh.comwww.xintong-sh.comwww.xintong-sh.comwww.xintong-sh.com

mailto:xintong_sh@163.com
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