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1. 產品特性 / Features                                                              
 

 高效率，高亮度，高演色性，低電流.  

 無紫外線/紅外線/有害藍光輻 

 採背光源設計，可直視不傷害眼睛 

 110~240 v 全頻輸入電壓，易於施工安裝 

 CE, UL, BSMI, PSE 國際認證通過, 可行銷全球 

 符合 RoHS 環保要求 

   

2. 使用場地 / Applications                                         
 

 辦公室，工廠, 室內場所 

 賣場，醫院，走廊 

 旅館, 餐廳 及家庭照明   
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3. 規格參數 / Technical data                                         

 

電氣規格 / Electrical Specification  

輸入電壓/ Input Voltage AC 100 – 240V 

功率 / Power 35W ±  10% 

功率因數 / Power Factor ＞0.9 

功率效率 / Power Efficiency >80% 

光照明規格 / Optical Specification 

光通量 / Total Lumen (typical) 
5700K : 3200 Lm  
4000K : 3100 Lm 
3000K : 3000 Lm 

效率等級 / Energy Efficiency Index   A+ 

光效率 / Efficacy (Lm/W) >90 Lm/W 

色溫 / Color Temperature (CCT) 
5700K ±  300K; 
4000K ±  250K; 
3000K ±  150K 

演色性 / Color Rendering Index (CRI) > 80 

啟動時間 / Startup Time  < 500 ms 

儲存環境溫度 / Storage Temperature -40℃~80℃ 

使用環境溫度 / Operation Temperature -10℃~50℃ 

保固期 / Warranty  2 years 

認證 / Certification CE, UL, PSE, BSMI 
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4. 產品尺寸規格 / Product outline                                               
 

 

Product weight: 2900g 

 

5. 光學特性 / Optical characteristics                                             

5.1 照度分布圖 / Lux/Distance Chart (5700K) 
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5.2 配光曲線 / Polar diagram 

 

 

5.3 光譜圖 / Spectral Distribution (5700K) 
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6. 產品型號 / Ordering information 
 

Model  Power CCT Lumen CRI Efficacy PF Dimension 

SLPN35-14 35W 3000K 2900lm >80 >80lm/W 0.9 L600mm× W600mm× H10mm 

SLPN35-24 35W 4000K 3100lm >80 >85lm/W 0.9 L600mm× W600mm× H10mm 

SLPN35-34 35W 5700K 3200lm >80 >90lm/W 0.9 L600mm× W600mm× H10mm 

SLPN35-15 35W 3000K 3000lm >80 >80lm/W 0.9 620mmx620mm 

SLPN35-25 35W 4000K 3100lm >80 >85lm/W 0.9 620mmx620mm 

SLPN35-35 35W 5700K 3200lm >80 >90lm/W 0.9 620mmx620mm 
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