
戶內外做日夜間視覺震憾性廣告,文字或圖案都可投射在如何背景上.吸引客戶注目的眼光。

三、規格: 馬達旋轉速度為2-2.5 R.P.M 原裝德國進囗12V-503W TITAN高亮度投射燈泡。

(1) 請把A.固定螺絲6支鬆開..並把E.投射燈筒3零件.全部取出。
(2) 把B.旋轉馬達套入→套入C.GOBO旋轉盤→裝D.帶動旋轉馬達膠圈→套入E.投射燈筒
(3) 再套入F.焦距凸凹鏡後→在A.固定螺絲6支就完成
(4) 注意F.焦距凸凹鏡有無裝反，並調整焦距左右、可使投射影像可清晰明亮
(5) 全部組立完成後.把G.燈具固定螺絲4支鬆開..內上蓋有2孔.為固定投射燈之位置

G.燈具固定螺絲4支 電容、控制盒

E.投射燈筒

進口燈泡位置 F.焦距凸凹鏡

C.GOBO旋轉盤
D.帶動旋轉馬達膠圈 A.固定螺絲6支

B.旋轉馬達

本公司秉持品質第一的理念,提供完善且快速的產品諮詢及維修,更能依客戶場地的需求，
訂製專用產品及提供相關建議，以使客戶購買的GOBO圖文投射燈能將其功效發輝到最高點。

統 大 企 業 有 限 公 司
服務專線: 0913-933255
TEL：+886-6-2934039
FAX：+886-6-2958668
taiwanjapan@hotmail.com
webite: http://www.ur.url.tw/

使用本產品前，請詳細閱讀本說明書，正確的組立要領，能發揮本投射燈堅固耐用之優良性能

一、特點：不管戶外或室內就是與眾不同！新奇獨特的廣告照明.展現行銷宣傳新概念！可真正在

二、適用場所:戶外及室內之牆面.天花板.地板各平面圖文廣告創意宣傳投射照明,視覺浪漫氣氛贏造。

四、電壓: AC110V~120V 60Hz 燈泡平均壽命4000小時(約二年)開始衰竭老化。

五、組立步驟及方法 :


